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1 Seguranca

Respeite as seguintes indicagdes de seguran-
ca.

1.1 Definicao das palavras-sinal

Aqui encontrara o significado das palavras-si-
nal utilizadas no presente manual.

A AVISO
Respeite estas indicacdes para evitar possi-
veis lesdes graves ou fatais.

ATENCAO
Respeite estas indicacdes para evitar danos
no aparelho ou outros danos materiais.

Nota: Isto chama a sua atencgao para informa-
¢bes importantes.

1.2 Indicacles gerais

® | eia atentamente este manual.

®» Guarde estas instrugdes, o certificado do
aparelho e as informagdes sobre o produto
para posterior utilizacdo ou para entregar a
futuros proprietarios.

m Se detetar danos de transporte, ndo ligue o
aparelho.

1.3 Utilizacao correta

Os aparelhos apenas podem ser ligados por
técnicos concessionados. A garantia cessa
em caso de danos provocados por uma liga-
cao incorreta.

S6 com uma montagem especializada e em
conformidade com as instrugcdes de monta-
gem, pode ser garantida a seguranca durante
a utilizacao. O instalador é responsavel pelo
funcionamento correto no local de montagem.

Utilize o aparelho apenas:

® para preparar alimentos e bebidas.

® S0b supervisao. Supervisione ininterrupta-
mente cozeduras de curta duracao.

® para uso domeéstico e em espacos fechados
domésticos.

® até uma altitude até 4000 m acima do nivel
do mar.



Nao utilize o aparelho:

= em barcos ou em veiculos.

= Com um temporizador externo ou um teleco-
mando em separado. Isto ndo se aplica pa-
ra 0 caso de o funcionamento ser desligado
pelos aparelhos incluidos na norma EN
50615.

Se usar um dispositivo médico implantado ati-
VO (p. ex., pacemaker ou desfibrilador), certifi-
que-se junto do seu médico se este esta em
conformidade com a Diretiva 90/385/CEE do
Conselho das Comunidades Europeias de 20
de Junho de 1990, assim como EN 45502-2-1
e EN 45502-2-2 e foi selecionado, implantado
e programado de acordo com VDE-AR-E
2750-10. Se estes requisitos estao preenchi-
dos e se forem utilizados utensilios de cozinha
nao metalicos e recipientes para cozinhar com
pegas ndo metalicas, o uso desta placa de in-
ducdo é seguro quando usado para o fim pre-
visto.

1.4 Limitacao do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por criancas
a partir dos 8 anos e por pessoas com capa-
cidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzi-
das ou com falta de experiéncia e/ou conheci-
mentos, se forem devidamente supervisiona-
das ou instruidas na utilizagdo com seguranca
do aparelho e tiverem compreendido os peri-
gos dai resultantes.

As criancas ndo podem brincar com o apare-
lho.

A limpeza e a manutencao pelo utilizador n&o
devem ser realizadas por criangas, a nao ser
que tenham uma idade igual ou superior a 15
anos e se encontrem sob vigilancia.

As criancas menores de 8 anos devem man-
ter-se afastadas do aparelho e do cabo de li-
gacao.

1.5 Utilizacao segura

/\ AVISO - Risco de asfixia!

As criangas podem colocar o material de em-

balagem sobre a cabeca ou enrolar-se no

mesmo € sufocar.

» Manter o material de embalagem fora do al-
cance das criangas.

» Nao permitir que as criancas brinquem com
o material de embalagem.

As criancas podem inalar ou engolir pecas pe-

guenas e sufocar.

» Manter as pecas peqguenas fora do alcance
das criangas.

Seguranca pt

» N&o permitir que as criangas bringuem com
pecas pequenas.

A\ AVISO - Risco de incéndio!

Cozinhar sem vigilancia em fogdes com gor-

dura ou 6leo pode ser perigoso e dar origem

a incéndios.

» Nunca deixe Oleos e gorduras quentes sem
vigilancia.

» Nunca tente apagar um fogo com agua, de-
ve desligar o aparelho e, em seguida, cobrir
as chamas, p. ex., com uma tampa ou uma
manta de amianto.

A superficie de cozedura fica muito quente.

» Nunca coloque objectos inflamaveis sobre a
superficie de cozedura ou proximo desta.

» Nunca guarde objetos sobre o superficie de
cozedura.

O aparelho atinge temperaturas altas.

» Nao guarde objetos inflamaveis ou latas de
spray em gavetas diretamente por baixo da
placa de cozinhar.

As tampas para a placa de cozinhar podem

provocar acidentes, p. ex., devido ao sobrea-

quecimento, a inflamacéo ou ao rebentamento
dos materiais.

» N&o utilize tampas para a placa de cozinhar.

Desligar a placa de cozinhar com o interruptor

principal depois de cada utilizacao.

» Nao esperar que a placa de cozinhar se
desligue automaticamente porque ja nao se
encontram tachos e frigideiras sobre a mes-
ma.

Os alimentos podem incendiar-se.

» O processo de cozedura deve ser vigiado.
Um processo curto deve ser continuamente
vigiado.

& AVISO - Risco de queimaduras!

Durante a utilizacdo, o aparelho e as pecas

que podem ser tocadas ficam quentes; em

particular, um aro da placa de cozinhar even-

tualmente existente.

» Recomenda-se que tenha cuidado, para evi-
tar tocar em elementos de aguecimento.

» Criancas novas, com menos de 8 anos, tém
de ser mantidas afastadas.

Grelhas de protecdo do fogdo podem dar ori-

gem a acidentes.

» Nunca utilize grelhas de protecao do fogéao.

Durante o funcionamento, o aparelho fica

quente.

» Deixe o aparelho arrefecer antes de o lim-
par.



pt Evitar danos materiais

Os objetos de metal aquecem muito rapida-

mente na placa de cozinhar.

» Nunca depositar objetos de metal, como p.
ex. facas, garfos, colheres e tampas sobre a
placa de cozinhar.

&\ AVISO - Risco de choque elétrico!

Reparacdes indevidas s&o perigosas.

» As reparacgdes no aparelho apenas podem
ser realizadas por técnicos qualificados.

» Para a reparacado do aparelho s6 podem ser
utilizadas pecas sobresselentes originais.

» Se 0 cabo de alimentacdo ou o cabo de li-
gacao do aparelho sofrer algum dano, tem
ser substituido por um cabo de alimentacao
ou o cabo de ligacdo do aparelho especifi-
co, disponivel junto do fabricante ou da sua
Assisténcia Técnica.

» Se 0 cabo elétrico deste aparelho sofrer al-
gum dano, devera ser substituido por técni-
cos qualificados.

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados

sSao0 objetos perigosos.

» Nunca opere um aparelho danificado.

» Se a superficie estiver rompida, deve desli-
gar o aparelho para evitar um possivel cho-
que elétrico. Para o efeito, ndo desligue o
aparelho no interruptor principal, mas sim
através do disjuntor no quadro eléctrico.

» Para desligar o aparelho da fonte de alimen-
tacdo nunca puxar pelo cabo elétrico. Re-
mover o cabo elétrico sempre pela ficha.

» Se 0 aparelho ou o cabo elétrico estiver da-
nificado, desligue imediatamente o disjuntor
no quadro elétrico.

» Contacte o Servico de Assisténcia Técnica.
— Pdgina 22

A infiltracdo de humidade pode provocar um

choque elétrico.

» Nao utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou
de alta pressao para limpar o aparelho.

O isolamento dos cabos de eletrodomésticos

pode derreter em contacto com partes quen-

tes do aparelho.

» Nunca coloque o cabo de ligacao de eletro-
domésticos em contacto com partes quen-
tes do aparelho.

O contacto entre objetos metalicos e o ventila-

dor que se encontra na parte inferior da placa

de cozinhar pode provocar um choque elétri-

Co.

» N&o guarde objetos metalicos compridos e

pontiagudos nas gavetas sob a placa de co-

zinhar.

/N AVISO - Risco de ferimentos!

As panelas podem saltar repentinamente devi-

do a liquidos entre a base da panela e a zona

de cozinhar.

» Mantenha a zona de cozinhar e a base da
panela sempre secas.

» Nunca utilizar recipientes para cozinhar con-
gelados.

Ao cozinhar em banho-maria a placa de cozi-

nhar e o recipiente podem quebrar devido a

sobreaquecimento.

» O recipiente em banho-maria ndo pode to-
car directamente no fundo do tacho cheio
de agua.

» Utilizar apenas recipientes resistentes ao ca-
lor.

Um aparelho com superficie rachada ou parti-

da pode causar cortes.

» Nao utilize o aparelho se este apresentar
uma superficie rachada ou partida.

2 Evitar danos materiais

Aqui encontra os danos materiais mais frequentes e sugestdes sobre como estes podem ser evitados.

Dano Causa

Medida

Manchas

Processo de cozedura sem supervisao.

Observe o processo de cozedura.

Manchas, lascamen-

Alimentos derramados, principalmente os
tos que tém um elevado teor de agucar.

Remova imediatamente com um raspador pa-
ra vidros.

Manchas, lascamen-
tos ou fissuras no vi-

Recipientes para cozinhar com defeito, reci-
pientes para cozinhar com esmalte derretido

Utilize recipientes para cozinhar adequados e
em bom estado.

dro ou recipientes para cozinhar com fundo de

cobre ou de aluminio.

Manchas, descolora-
coes

Métodos de limpeza inadequados.

Utilize apenas produtos de limpeza adequa-
dos para vitroceramica e limpe a placa de co-
zinhar apenas quando estiver fria.
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Dano

Causa

Medida

Lascamentos ou fis-
suras no vidro

Golpes ou queda de recipientes para cozi-
nhar, acessorios para cozinhar ou outros ob-
jetos duros ou cortantes.

Ao cozinhar, ndo bata no vidro nem deixe cair
objetos sobre a placa de cozinhar.

Riscos, descolora-
coes

Recipientes para cozinhar com fundo aspero
Ou mover o recipiente para cozinhar sobre o

Verificar recipientes. Ao mover o recipiente
para cozinhar, levante-o.

placa de cozinhar.

Riscos Sal, acgucar ou areia.

Nao utilizar a placa de cozinhar como banca-
da ou superficie de trabalho.

Danos no aparelho
do.

Cozer com recipiente para cozinhar congela-

Nunca utilize recipientes para cozinhar conge-
lados.

Danos no recipiente  Cozinhar sem conteudo.
para cozinhar ou no

aparelho

Nunca coloque ou agueca um recipiente para
cozinhar vazio num disco quente.

Danos no vidro

Material derretido sobre o disco quente ou
tampa da panela quente sobre o vidro.

Nao coloque papel vegetal ou pelicula de alu-
minio, nem recipientes de plastico ou tampas
de panela sobre a placa de cozinhar.

Sobreaguecimento
nel de comando ou o aro.

Recipiente para cozinhar quente sobre o pai-

Nunca pouse recipientes para cozinhar quen-
tes sobre estas areas.

ATENCAO

Esta placa de cozinhar possui um ventilador no lado in-

ferior.

» Se houver uma gaveta por baixo da placa de cozi-
nhar, ndo guarde ai quaisquer objetos pequenos ou
pontiagudos, papel ou panos de cozinha. Estes obje-

tos podem ser aspirados e danificar o ventilador ou
afetar a refrigeracéo.

» Entre o conteldo da gaveta e a entrada do ventilador
€ necessario respeitar uma distancia minima de
2 cm.

3 Protecao do meio ambiente e poupanca

3.1 Eliminacao da embalagem

Os materiais de embalagem séo ecoldgicos e reutiliza-
veis.

» Separar os componentes e elimina-los de acordo
com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar as seguintes indicacdes, o aparelho conso-
me menos energia.

Selecione a zona para cozinhar adequada ao tamanho
do tacho. Posicione o recipiente para cozinhar centra-
do.

Utilize recipientes cujo didmetro de fundo corresponda

ao didametro da zona de cozinhar.

Dica: Os fabricantes de recipientes indicam muitas ve-

zes o diametro superior do tacho. Normalmente, este é

superior ao diametro do fundo.

v Recipientes para cozinhar inadequados ou zonas de
cozinhar ndo cobertas na totalidade consomem muita
energia.

Tape os tachos com uma tampa adequada.
v Se cozinhar sem tampa, o aparelho necessita clara-
mente de mais energia.

Levante a tampa o menos possivel.
v Quando levanta a tampa, perde-se muita energia.

Utilize uma tampa de vidro.
v Com uma tampa de vidro pode ver para dentro do ta-
cho sem levantar a tampa.

Utilize tachos e frigideiras com fundos planos.
v Fundos irregulares aumentam o consumo de energia.

Utilize recipientes para cozinhar adequados a quantida-

de de alimentos.

v Um recipiente para cozinhar grande com pouco con-
teldo necessita de mais energia para aquecer.

Cozinhe com pouca agua.
v Quanto mais agua se encontrar no recipiente para
cozinhar, mais energia é necessaria para aguecer.

Mude atempadamente para um nivel de poténcia mais

baixo.

v Se a poténcia de continuagédo de cozedura estiver
demasiado alta, acaba por desperdicar energia.

4 Recipientes para cozinhar adequados

Um recipiente para cozinhar adequado para cozinhar
com inducédo tem de ter um fundo ferromagnético, ou
seja, tem de ser atraido por um iman, para além disso,

o fundo devera corresponder ao tamanho do disco. Se
um recipiente para cozinhar nao for detetado num dis-
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co, coloque-o sobre o disco com o didmetro imediata-
mente mais pequeno.

4.1 Tamanho e propriedades dos recipientes para cozinhar

Para detetar corretamente o recipiente para cozinhar, tem de tomar em consideracdo o tamanho e o material do
mesmo. Todos os fundos dos recipientes para cozinhar tém de ser completamente planos e lisos.
Com Teste do recipiente para cozinhar verifica se o recipiente para cozinhar € adequado.

— "Teste do recipiente para cozinhar”, Pdgina 16

Recipientes para co- Materiais
zinhar

Propriedades

Recipientes para cozi- Recipientes para cozinhar em ago inoxidavel
nhar recomendados com base tipo sanduiche, que distribuem
bem o calor.

Este recipiente para cozinhar distribui o calor
uniformemente, aquece rapidamente e garan-
te a sua detecao.

Recipientes para cozinhar ferromagnéticos Este recipiente para cozinhar aguece rapida-
em acgo esmaltado ou ferro fundido ou ainda mente e é detetado de forma segura.
em ago inoxidavel especial para indugao.

Adequado O fundo nao é completamente ferromagnéti- Se a area ferromagnética for menor do que o
co. fundo da panela, apenas a area ferromagnéti-

ca aquece. Deste modo, o calor ndo é distri-
buido uniformemente.

Fundos de recipientes com partes de alumi-
nio.

Estes fundos de recipiente para cozinhar re-
duzem a area ferromagnética, fazendo com
que seja fornecida uma menor poténcia ao re-
cipiente para cozinhar. Eventualmente, estes
recipientes s6 sado detetados de forma insufi-
ciente ou ndo o s&o de todo e, portanto, ndo
sao suficientemente aquecidos.

Nao adequado Recipientes para cozinhar em aco delgado
normal, vidro, barro, cobre ou aluminio.

Notas = NAo aqueca recipientes vazios, nem utilize recipien-
= Por norma, ndo utilize placas de adaptacéo entre a tes com fundo fino porgue podem aguecer muito in-
placa de cozinhar e o recipiente para cozinhar. tensamente.
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5 Familiarizacao

5.1 Painel de comandos

Pormenores individuais, tais como, cor e forma, podem divergir da figura.
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@ 0 boost i
! l |
Letra Designacéo Indicacoes
Interruptor principal Indicacéo Funcdo
& Zona de regulagao lljllﬂ - Temporizador para desligar
Zona de cozinhar I i fryingSensor
Nota: Mantenha o painel de comandos sempre limpo e -9 Niveis de poténcia
Seco. /(. flexinduction Plus
Dica: Nao coloqgue recipientes para cozinhar perto das <0 Fecho de seguranga para criangas

indicagdes e das teclas. O sistema eletronico pode so-
breaquecer.

Zonas tateis

Quando se liga a placa de cozinhar, acendem-se 0s
simbolos das teclas disponiveis no momento.

Sensor  Funcéo
® Interruptor principal
_ Selecionar o disco
—— Zona de regulagao
boost powerBoost
3 Combinacéo/separacédo dos discos
d— fryingSensor
® Funcdes do temporizador
00 Pausa
Fecho de seguranca para criangas
w Tecla Favoritos

Conectividade

Teclas em combinacao com Home Connect
Assim que estiver estabelecida a ligacdo ao Home Con-
nect, ficam disponiveis as seguintes teclas e indica-
coes:

Sensor  Funcéo
4 Assumir regulagdes de outro aparelho

Quando o esta aceso, procure na aplicagdo Home Con-
nect por mais informacdes.

5.2 Distribuicao das zonas de cozinhar

A poténcia indica foi medida com as panelas padrao
descritas na norma IEC/EN 60335-2-6. A poténcia pode
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variar em funcdo do tamanho ou do material do recipi-
ente para cozinhar.

Area Poténcia de cozedura ma-

Xima

powerBoost 3.700 W
5.3 Disco

Antes de comecar a cozinhar, verifique se o tamanho
do recipiente para cozinhar é adequado para o disco
que pretende utilizar para cozinhar:

Zona Tipo de discos
EEBE Zona de cozinhar de um circuito
E Flex Zone

— "flexInduction”, Pdgina 10
BEHE Flex Zone ampliada

— "flexInduction Plus”, Pdgina 11

Area Poténcia de cozedura ma-
xima
EEE Nivel de poténcia 9 2.200 W
powerBoost 3.700 W
E Nivel de poténcia 9 3.300 W
powerBoost 3.700 W
BE Nivel de poténcia 9 2.600 W
powerBoost 3.700 W
BE Nivel de poténcia 9 3.300 W

5.4 Indicacao de calor residual

A placa de cozinhar dispde de uma indicacao de calor
residual para cada disco. Nao toque no disco enquanto
a indicacéo de calor residual estiver acesa.

Indica- Significado

cao

H O disco esta muito quente.
h O disco esta quente.

6 Antes da primeira utilizacao

Respeite as seguintes recomendacdes.

6.1 Primeira limpeza

Remover restos da embalagem da superficie da placa
de cozinhar e limpe a superficie com um pano humido.
Encontre uma lista dos produtos de limpeza recomen-
dados na pagina web oficial siemens-home.bsh-
group.com.

Mais informagdes sobre a conservacéao e limpeza.

— Pdgina 19

6.2 Cozedura por inducao

Cozinhar por indugdo, em comparacado com placas de
cozinhar convencionais, traz algumas mudancas e uma
série de vantagens, tais como poupanc¢a de tempo ao
cozer e fritar, poupanca de energia, bem como, maior
facilidade de conservacéo e limpeza. Também permite
um melhor controlo do calor, visto que o calor é gerado
diretamente no recipiente para cozinhar.

6.3 Recipientes para cozinhar

Encontra uma lista dos recipientes para cozinhar reco-
mendados na pagina web oficial siemens-home.bsh-
group.com.

Mais informacdes sobre o recipiente para cozinhar ade-
quado. = Pdgina 5

6.4 Configurar o Home Connect

Ao ligar o aparelho pela primeira vez é acedida a confi-
guragao da rede doméstica. No campo de indicagao,
acende-se, por alguns segundos, &.

Para iniciar a ligagao a Home Connect, toque em & e
observe as indicacdes no capitulo .

Para terminar a regulacéo, desligue a placa de cozi-
nhar.

Também pode igualmente realizar a configuragao do
Home Connect noutra altura.

7 Atualizacao de software

Se o aparelho estiver ligado a Home Connect, algumas
funcdes poderao estar disponiveis por meio de atualiza-
cao de software.

Pode encontrar mais informacgdes sobre a disponibilida-
de de funcdes adicionais na pagina web siemens-ho-
me.bsh-group.com
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8 Operacao base
8.1 Ligar a placa de cozinhar —== ®min
» Toque em Q. Derreter
Soa um~sinal: Aceqdem—se 0s simbolos dqs cﬁsoqs e Manteiga, mel, gelatina 1-2 -
gse gjigggeascglnsggr:ngsnno momento. Nas indicacdes Aquecer e manter quente
= . R .
v A placa de cozinhar esta pronta a funcionar. Salsichas cozidas' 3-4 N
Descongelar e aquecer
reStart i _ _
) o . Espinafres, ultracongelados 3-4 15-25
» Se ligar o ap_arelho nos primeiros 4 segundos depois Escaldar, cozer lentamente
de o ter desligado, a placa de cozinhar entra em fun- - ;
cionamento com as regulacdes anteriores. Bolinhas de batata no vapor 45-55 20-30
Molhos batidos, p. ex., molho 3-4 8-12
8.2 Desligar placa de cozinhar béarnaise, molho holandés
» Toque em @, até que as indicagbes se apaguem. gcr)zer, cozinhar a vapor, estu-
v Todos os discos estéo desligados. ,
Nota: Se todos os discos estiverem desligados durante g\rr%z com © dobro da quantida- 2.5-3.5 15-30
mais de 59 segundos, a placa de cozinhar desliga-se. € d¢€ agua
Batatas cozidas, com pele 45-55 25-35
8.3 Regular o nivel de poténcia nos discos Massas ' 6-7 6-10
A zona de cozinhar tem 17 niveis de poténcia que sdo Sopas 3.5-45 15-60
indicados de ! até 5 com valores intermédios. Selecio- Legumes 25-35 10-20
nar o nivel de poténcia mais adequado aos alimentos e Guisado na panela de pressdo 4.5-5.5 -
ao processo de cozedura planeado.
1. T indicagéo de di tendida & Estufar
}- Toque na Indioagéo de disca pretendida Garne esiufada 45 60-100
2. Selecione o nivel de poténcia desejado na zona de Carne de vaca guisada * 3-4 50-60
regglagéo. o ) Tostar/fritar com pouca gordu-
v O nivel de poténcia esta regulado. ra’
Nota: O nivel de poténcia selecionado pisca se ndo Escalopes, simples ou panados 6 -7 6-10
houver nenhum recipiente para cozinhar sobre o disco Bife. 3 cm de espbessura 7.8 8-12
ou se a panela ndo for adequada. O disco desliga-se ! P
apds um terminado tempo. Peito de aves, 2 cm de espes- 5-6 10-20
sura
quickStart Hamburguer (2 cm de espessu- 6 -7 10-20
» Se colocar um ou varios recipientes para cozinhar so- ra)
bre um disco antes de ligar o aparelho, a placa de Peixe e filete de peixe, panado 6-7 8-20
cozinhar deteta-os e seleciona automaticamente o Camardo e caranaueo 7.8 Z-10
disco de um dos recipientes. Em seguida, nos 59 se- gue)
gundos seguintes, deve selecionar o nivel de potén- Saltear legumes e cogumelos 7 -8 10-20
cia; de contrario, a placa de cozinhar desliga-se. frescos
B o ) ) Alimentos ultracongelados, p. 6-7 6-10
Alterar o nivel de poténcia e desligar o disco ex., salteados
1. Selecione o disco. , _ Omelete (confecionar sucessiva- 3.5-4.5 3-10
2. Selecione o nivel de poténcia pretendido ou regule mente)
para -
v O nivel de poténcia do disco é alterado ou o disco é Assado (fritar em doses com
desligado. 150,a 200 g pordoseem1a2l
de 6leo)’
8.4 Recomendacdes para cozinhar Produtos ultracongelados, p. - 8-9 -
ex., batatas fritas, nuggets de
A tabela mostra que nivel de poténcia (—===) é apropria- frango
do para cada alimento. O tempo de cozedura (® min) Legumes, cogumelos, panados, 6 -7 _

pode variar conforme o tipo, peso, espessura e qualida-
de dos alimentos. Para pré-aquecer, regule o nivel de
poténcia 8 - 9.

' Sem tampa
2 Pré-aquecer na poténcia de cozedura 8 - 8.5

em massa de cerveja ou tempu-
ra
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—_—= ® min

Bolos pequenos, p. ex., bolas 4-5 -
de Berlim, fruta em massa de
cerveja

9 Tecla Favoritos

Esta funcdo permite selecionar duas fungdes ou regula-
¢oes de cozedura que depois ficam rapidamente aces-
siveis em vx.

9.1 Atribuir funcoes a Tecla Favoritos

Requisito: Ligue o aparelho ao Home Connect. Para
mais informacdes, consulte Home Connect

1. Para atribuir funcdes a v¢, abra a aplicacao Home
Connect e siga as instrucoes.

2. Assim que tiver atribuido as fungdes, pode utiliza-las:

v Funcgao 1: premir brevemente .

v Funcéao 2: premir prolongadamente vx.

Nota: Se ndo tiver atribuido qualquer fungao, v¢ desliga-
se depois de ligar a placa de cozinhar.

10 flexInduction

O disco flexivel permite-lhe posicionar como desejar re-
cipientes para cozinhar de qualquer forma ou tamanho.
E composta por quatro indutores que funcionam inde-
pendentemente uns dos outros. Se o disco flexivel esti-
ver a funcionar, apenas ¢é ativada a area coberta pelo
recipiente para cozinhar.

10.1 Posicionamento dos recipientes para
cozinhar

O disco flexivel pode ser configurado de duas formas,
consoante o recipiente para cozinhar que for utilizado.
Para garantir uma boa identificacédo e distribuicdo do
calor, posicione o recipiente para cozinhar de forma
centrada, tal como ilustrado nas figuras.

Como um disco associado

Recomendado para cozinhar com apenas um recipien-
te.

= Posicionamento do recipiente em funcédo do tama-
nho:Posicionamento do recipiente em funcéo do ta-
manho:

d<13cm. @>13cm. O
| ! =

10

Como dois discos separados

Recomendado para cozinhar dom dois recipientes.
Pode utilizar a zona dianteira e traseira em separado
uma da outra e regular um nivel de poténcia prdprio pa-
ra cada uma delas.

A
®
S ]
(o)
ol

Atencao

Nao cologue panelas no meio, entre as zonas direita e
esquerda. Os discos ndo sdo ativados corretamente e
nao obtera bons resultados de cozedura.

o [

O

L

10.2 Ligue flexinduction

1. Coloque o recipiente para cozinhar sobre o disco.

2. O aparelho identifica o recipiente para cozinhar e se-
leciona o disco.

v (Os discos separam-se ou unem-se automaticamente,
em funcdo do tamanho e da posicao do recipiente
para cozinhar.

v Se a zona flexivel estiver separada, 8 acende com
maior claridade.

Notas

= Pode alterar manualmente as regulacdes dos discos,
premindo .




= Se mover ou levantar o recipiente para cozinhar para
fora de um disco ativo, tem inicio uma procura auto-
matica. Cada recipiente para cozinhar que, durante

flexinduction Plus pt

esta procura, for encontrado dentro do disco, sera
aquecido com o nivel de poténcia anteriormente sele-
cionado.

11 flexinduction Plus

Com o disco alargado podera cozinhar com um recipi-
ente maior, ou posicionar um recipiente comprido de la-
do.

O alargamento liga-se sempre em conjunto com um
dos dois discos flexiveis. Nao pode ligar o alargamento
em separado.

11.1 Posicionamento do recipiente de
acordo com a sua forma e tamanho

Cologue o recipiente para cozinhar de forma centrada
sobre a parte traseira da zona de cozinhar flexivel e res-
petiva extensao.

Dependendo do tamanho do recipiente e da superficie
de cozedura coberta, pode ativar a zona de cozinhar
flexivel como duas zonas de cozinhar independentes ou
como uma continua:

@

11.2 Ative flexInduction Plus

1. Cologue o recipiente para cozinhar sobre o disco de
forma a que fique sobre a Flex Zone alargada.

2. O aparelho identifica o recipiente para cozinhar e se-
leciona o disco.

3. Selecione o nivel de poténcia desejado.

v Acende-se m1/im para o disco flexivel alargado.

v A funcéo esta ativada.

Nota: Se a indicacdo nao se acender, levante o recipi-
ente para cozinhar e volte a coloca-lo sobre o disco.

11.3 Desative flexInduction Plus

» Selecione o disco e regule para &
v A funcéo esta desativada.

12 Funcoes de tempo

A sua placa de cozinhar dispde de varias funcdes para
a regulacao do tempo de cozedura:

= Temporizador para desligar
= Temporizador

A tecla ® esta atribuida por defeito a fungdo Temporiza-
dor para desligar. No entanto, também pode atribuir ao
sensor uma das fungdes acima referidas.Pode alterar
estas regulacdes através da aplicagcdo Home Connect
ou nas regulacdes basicas — Pdgina 15.

12.1 Temporizador para desligar

Permite a programacao de um tempo de cozedura para
um ou varios discos e a sua desativacao automatica
depois de terminar o tempo regulado.

Ligue Temporizador para desligar

1. Selecione a zona de cozinhar e o nivel de poténcia
pretendido.
. Toque em C.
=1 e 0:00 acendem-se.
3. Nos proximos 10 segundos, regule o tempo de coze-
dura pretendido na zona de regulagao.
4, Para confirmar, toque em G.
v Comeca a contagem decrescente do tempo de coze-
dura. 1 minuto antes de terminar o tempo seleciona-

<N

do, soa um sinal. Pode verificar o estado dos alimen-
tos e, se necessario, aumentar o tempo de cozedura.

v Quando o tempo de cozedura chega ao fim, a zona
de cozinhar desliga-se e soa um sinal.

Notas

= Se, num disco onde esta ativado o fryingSensor, esti-
ver programado o tempo de cozedura, entdo o tem-
po de cozedura programado inicia a contagem de-
crescente assim que tiver sido atingido o nivel de
temperatura selecionado.

= Para mudar a indicacéo entre a temperatura de funci-
onamento fryingSensor e o0 tempo de cozedura pro-
gramado, prima na temperatura selecionada.

Altere ou desligue Temporizador para desligar

1. Selecione o disco e, em seguida, toque em G.
2. Para desligar a funcéo, altere o tempo de cozedura

[adxln]

ou regule para &0,

12.2 Temporizador

Permite a ativacado de um temporizador. Esta funcao é
independente dos discos e de outras regulacdes. Nao
desliga automaticamente os discos.

11
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Ligue Temporizador

Requisito: Atribuir a funcdo a G.

1. Prima G®.

2. Selecione o tempo pretendido.

v Comeca a contagem decrescente do tempo.

v Decorrido o tempo, ouve-se um sinal sonoro e as in-
dicacdes piscam.

TemporizadorAlterar ou desligar

1. Prima G©.
2. Para desligar a funcao, altere o tempo de cozedura
ou regule para C:00.

13 powerBoost

Com a funcao Powerboost aquece grandes quantida-
des de agua mais rapidamente do que com 5.

Esta funcéo esta disponivel para todos os discos, des-
de que o outro disco do mesmo lado nao esteja em
funcionamento. Caso contrario, na indicacao do disco
selecionado piscam & e 5. Depois é regulado automati-
camente 5, sem ativar a funcao.

13.1 Ligue powerBoost

1. Selecione o disco.

2. Toque em boost

v Aindicacdo & acende-se.
v A fungéo esta ativada.

Nota: Também pode ligar esta funcdo ao cozinhar com
Flexzone combinada.

13.2 Desligue powerBoost

1. Selecione o disco.

2. Togue em boost.

v Aindicacdo & apaga-se € o disco regressa ao nivel
de poténcia §

v A funcao esta desativada.

Nota: Para proteger os elementos eletronicos no interior

da placa de cozinhar, em determinadas circunstancias,

esta funcéo desliga-se automaticamente.

14 shortBoost

Esta funcdo permite-lhe aquecer frigideiras mais rapida-
mente do que com 5. Nao utilize a funcdo powerBoost

com frigideiras, o revestimento podera ficar danificado.

Pode ativar a funcao através de Home Connect ou Te-

cla Favoritos.

Esta funcao esta disponivel para todas as zonas de co-
zinhar, desde que a outra zona de cozinhar do mesmo

lado n&o esteja em funcionamento. Caso contrario, pis-
cam P e 9 na zona de cozinhar selecionada. Em segui-

da, 9 é regulado automaticamente.

14.1 Recomendacoes de utilizacao

= N&o tape a frigideira.
= Nunca aqueca uma frigideira vazia sem vigilancia.
s Utilize apenas frigideiras frias.

= Utilize frigideiras com fundo totalmente plano. N&o
utilize frigideiras com fundo fino.

14.2 Ligue shortBoost

Requisito: Atribuir a fungéo a . .

— "Tecla Favoritos", Pdgina 10
1. Selecione a zona de cozinhar.
2. Toque em v%.

v F acende-se.

v A funcéo esta ativada.

Nota: Também pode ligar esta funcao ao cozinhar com
Flexzone combinada.

14.3 Desligar shortBoost

1. Selecione a zona de cozinhar.

2. Selecione o nivel de poténcia.

v P apaga-se

v A funcéo esta desativada.

Nota: Para evitar temperaturas elevadas, esta funcéo
desliga-se automaticamente apds 30 segundos.

15 Funcao Manter quente

Pode utilizar esta funcéo para derreter chocolate ou
manteiga e para manter alimentos quentes.

12

Pode ativar a funcéo através de Home Connect ou Te-
cla Favoritos.



15.1 Ligue Funcao Manter quente

Requisito: Atribuir a funcéo a vv. .

— "Tecla Favoritos", Pdgina 10
1. Selecione a zona de cozinhar pretendida.
2. Toque em 7%.
L acende-se.
v A funcéo esta ativada.

flexMotion  pt

15.2 Desligue Funcao Manter quente

1. Selecione a zona de cozinhar.
2. Regule para &

L apaga-se.
v A funcéo esta desativada.

16 flexMotion

Esta funcao permite-lhe transmitir a poténcia de cozedu-
ra e o tempo de cozedura programado de um disco pa-
ra outro.

16.1 flexMotion

Requisito: Mova o recipiente para cozinhar para um
disco que nao esteja ligado nem pré-regulado, ou sobre
0 qual ndo esteve previamente qualquer recipiente para
cozinhar.

1. Mova o recipiente para cozinhar.

v O recipiente para cozinhar & detetado.

v Na indicacdo do novo disco piscam alternadamente
o nivel de poténcia previamente selecionado e _.

2. Para assumir as regulagdes, selecione o novo disco.

v O disco original regula-se para &

v As regulactes foram transferidas para o novo disco.

Nota: Se for colocado um novo recipiente para cozinhar

sobre um outro disco, antes de as regulagdes terem si-

do confirmadas, esta funcao podera ser utilizada para o

novo recipiente para cozinhar.

17 fryingSensor

Com esta fungéo pode derreter, preparar molhos, salte-
ar, fritar ou assar, mantendo a temperatura controlada.
Em vez de adaptar o nivel de poténcia repetidamente
durante a cozedura, seleciona-se a temperatura deseja-
da uma vez no inicio do processo. Os sensores por bai-
X0 da vitrocerdmica medem entdo a temperatura do re-
cipiente e mantém a temperatura constante durante to-
do o processo de cozedura.

Esta funcao esta disponivel nos discos identificados
com &—.

Funcdes Temperatura
Derreter 70-80°C
Preparar molhos 110-120 °C
Assar 140 °C
Assar 160 °C
Assar 180-200°C
Assar 220 °C

17.1 Recipientes para cozinhar
recomendados

Para esta funcao foi desenvolvido um recipiente para
cozinhar especial que permite obter resultados ideais.

Pode adquirir os recipientes recomendados através do
Servigo de Assisténcia Técnica, numa loja especializada
ou na nossa loja online siemens-home.bsh-group.com.

Nota: Também pode utilizar outro recipiente para cozi-
nhar. No entanto, dependendo das caracteristicas do
recipiente para cozinhar, a temperatura alcancada po-
dera divergir do nivel de temperatura selecionado.

17.2 Ligue fryingSensor

1. Cologue o recipiente para cozinhar vazio sobre um
disco.

. Selecione o disco.

. Prima 4—.
§, £ e a temperatura previamente regulada acendem-
se na indicacao do disco selecionado.

4. Selecione a temperatura, passando com o dedo por

cima da zona de ajuste.

§ pisca até ser atingida a temperatura regulada.

v A temperatura selecionada e o desenvolvimento da

temperatura alcancada na frigideira piscam alternada-

Wi

<

<
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mente, até que a temperatura selecionada seja atingi-
da.

v A temperatura apresentada nas indicacbes € um va-
lor aproximado e pode divergir da temperatura efetiva
na frigideira.

v Quando a temperatura tiver sido atingida, soa um si-
nal e §, assim como o simbolo da temperatura dei-
xam de piscar.

5. Introduza a gordura para cozinhar €, em seguida, o
alimento na frigideira.

Nota: Se necessitar de mais do que 250 ml de dleo pa-
ra cozinhar, adicione o 6leo e aguarde alguns segun-
dos antes de adicionar o alimento.

17.3 Desligue fryingSensor

» Selecione a zona de cozinhar e toque em &~

17.4 Recomendacoes para cozinhar com
fryingSensor

No documento fornecido encontra uma tabela com re-
comendacodes para cozinhar com fryingSensor.

18 Fecho de seguranca para criancas

A placa de cozinhar esta equipada com um fecho de
seguranca para criangas. Com ele evita que criancas li-
guem a placa de cozinhar.

18.1 Ligue Fecho de seguranca para
criancas

Requisito: A placa de cozinhar tem de estar desligada.
1. Para ligar a placa de cozinhar, toque em @.

2. Toque em Il durante 4 segundos.

v <9 acende-se durante 10 segundos.

v A placa de cozinhar esta bloqueada

18.2 Desativar fecho de seguranca para
criancas

1. Para ligar a placa de cozinhar, toque em .
2. Toque em Il durante 4 segundos.
v O blogueio esta desativado.

18.3 Fecho de seguranca para criancas
automatico

Também pode ativar automaticamente o fecho de segu-
ranca para criancas cada vez que desliga a placa de
cozinhar.

Para saber como ativar e desativar a funcdo, consulte o
capitulo Regulagdes basicas — Pdgina 15.

19 Pausa

A funcéo permite-lhe parar processos de cozedura ati-
vos durante, no maximo, 10 minutos e retoma-los sem
alterar as regulacdes selecionadas.

Pode ligar a funcao para, p. ex., limpar o painel de co-
mandos.

19.1 Ative a funcao Pausa

» Prima (.

v Nas indicacdes dos discos acende-se /1.

v Todos 0s processos de cozedura ativos sdo parados.
As regulacdes s&do mantidas.

v A funcéo esta ativada.

19.2 Desative a funcao Pausa

» Toque em (L.
v A funcao esta desativada. Os processos de cozedura
continuam.

Nota: A zona de cozinhar desliga-se automaticamente
apds aprox. 10 minutos.

20 Desativacao de seguranca individual

Ative a funcéo de seguranca se um disco estiver em
uso por um longo periodo e nao alterar nenhuma regu-
lagdo. A zona de cozinhar exibe F& e desliga-se.

O tempo depende do nivel de poténcia selecionado.

Nivel de poténcia Tempo
1.0-1.5 10 horas
2.0-35 5 horas

14

Nivel de poténcia Tempo
4.0-5.0 4 horas
55-6.5 3 horas
7.0-75 2 horas
8.0-9.0 1 hora

Prima uma tecla qualquer para ligar a zona de cozinhar.
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21 Regulacoes base

Pode ajustar as regulacdes base do seu aparelho as
suas necessidades.

21.1 Vista geral das regulacoes base

Indicacdo Regulacéo Valor
ci Fecho de seguranca para criangas 7 - Manual.’
— "Fecho de segurancga para crian¢as”, { - Automatico.
Pdgina 14 c - Funcao desligada.
cc Sinais sonoros £ - O sinal de confirmagao, o sinal de falha e o sinal de

utilizagdo incorreta estdo desativados.

- O sinal de falha esta ativado.

c - O sinal de confirmacgao e o sinal de utilizac&o incorreta
estdo ativados.

3 - Todos 0s sinais sonoros estdo ativados .

c3 Volume dos sinais sonoros { - Baixo.
2 - Médio"
3 - Alto.
ch Atribuir ® no painel de comandos a uma das /- Temporizador para desligar.’
funcbes de programacéo do tempo. c - Temporizador.
— "Funcgbes de tempo”, Pdgina 11
cl Limitacdo de poténcia Por nivel a poténcia é aumentada em 500 W.
Deste modo, se necessario, pode limitar a 5 - Desligado. Poténcia maxima da placa de cozinhar .
poténcia total da placa de cozinhar devido as {- 1000 W. Poténcia minima.
propriedades da sua instalagdo elétrica. To- .5- 1500 W.
me em consideracao as disposi¢des dos dis- ...
tribuidores locais de corrente elétrica. As re- 3 - 3000 W.
gulacdes disponiveis dependem da poténcia 3.5- 3500 W.
maxima da placa de cozinhar. Pode encon- 4-4000 W.
trar mais informagdes na placa de caracteris- 4.5 - 4500 W.
ticas. Se a funcao estiver ligada e a placa de ...
cozinhar atingir o limite de poténcia regula- 9 - Poténcia maxima da placa de cozinhar.
do, o nivel de poténcia pretendido e admissi-
vel piscam e ndo podera selecionar um nivel
de poténcia mais elevado.
ch Modo de demonstracao & - Desligado.
Modo de demonstracdo da placa de cozi- i - Ligado.
nhar Quando liga a placa de cozinhar, d £
acende-se durante alguns segundos e as zo-
nas de cozinhar ndo aquecem.
cic Teste do recipiente para cozinhar {1 - Nao adequado.
Com esta funcéo pode verificar a qualidade /- Nao ideal.
do recipiente para cozinhar. Z - Adequado.
— "Teste do recipiente para cozinhar”,
Pdgina 16
ci-c 22 cookConnect System — "Visdo geral das regulacbes do comando do exaustor”,
As regulagdes sao realizadas em funcdo do  Pdgina 19
modelo do exaustor.
cl Repor as regulacdes de fabrica 0 - Regulagtes individuais .

- Regulacdes de fabrica.

21.2 Relativamente as regulacoes base

Requisito: A placa de cozinhar tem de estar desligada.

1. Para ligar a placa de cozinhar, toque em .

2. Nos proximos 10 segundos, toque em ® durante 4
segundos.

' Definigbes de fabrica

Informacao do produto Visor
Lista de Assisténcia técnica ot
Numero de fabrico Fd
Numero de fabrico 1 oe2-

15
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Informacao do produto Visor

Numero de fabrico 2 S

v As primeiras quatro indicagdes fornecem informa-
¢des sobre o produto. Toque em ® para que apare-
¢am cada uma das indicagoes.

3. Para aceder as regulagdes base, toque em G.

c { e I acendem-se como pré-regulacéo.

4. Toque em ® as vezes necessarias até que aparecga a
regulacao pretendida.

<

5. Selecione a regulagao pretendida na zona de regula-
¢ao.

6. Togue em ®© durante 4 segundos.

v As regulacfes sdo guardadas.

21.3 Cancelar a alteracao das regulacoes
base
» Toque em @.

v Todas as alteragdes sdo rejeitadas e ndo sdo guarda-
das.

22 Teste do recipiente para cozinhar

A qualidade do recipiente para cozinhar tem uma gran-
de influéncia sobre a rapidez e o resultado do processo
de cozedura.

Com esta fungao pode verificar a qualidade do recipien-
te para cozinhar.

Antes da verificagao, certifique-se de que o didametro do
fundo do recipiente para cozinhar coincide com o dia-
metro do disco utilizado.

O acesso faz-se através das regulacdes base.

— Pdgina 15

22.1 Realize Teste do recipiente para
cozinhar

Requisito: O disco flexivel, como disco unico, esta re-
gulado de forma a que verifique apenas um unico reci-
piente para cozinhar.

1. Coloque o recipiente para cozinhar, a temperatura
ambiente, com aprox. 200 ml de agua no centro do
disco cujo tamanho melhor se adeque ao tamanho
da base do recipiente.

2. Aceda as regulacdes base e selecione c i .

3. Togue na zona de regulacado. Nos discos pisca w.

v A funcéo esta ativada.

v O resultado aparece apds 10 segundos nas indica-
cdes dos discos.

22.2 Verificar o resultado

Na tabela seguinte é indicado o que significa o resulta-
do da qualidade e rapidez do processo de cozedura.

Resultado
,'_',' O recipiente para cozinhar ndo é indicado para o
disco e, por isso, nao aguece.

| O recipiente aguece mais lentamente do que o es-
perado e o processo de cozedura nao decorre de
forma ideal.

,_:' O recipiente aguece corretamente e o processo de
cozedura é adequado.

Para voltar a ativar a funcéo, toque na zona de regula-
cao.

23 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu
aparelho a um aparelho moével, de modo a operar as
funcdes através da aplicagdo Home Connect, a ajustar
as regulacdes base ou para monitorar o estado de ope-
racao atual.

Os servicos Home Connect ndo se encontram disponi-
veis em todos os paises. A disponibilidade da funcéo
Home Connect depende da disponibilidade dos servi-
¢os Home Connect no seu pais. Para mais informagoes,
visite: www.home-connect.com.

A aplicacdo Home Connect ira guia-lo durante todo o
processo de registo. Siga as instru¢des e tenha em
atencdo as indicacdes apresentadas na aplicacédo Ho-
me Connect.

Notas

= Respeite as indicagdes de seguranca do presente
manual do utilizador e certifique-se de que elas séo
respeitadas quando o aparelho é operado através da
aplicacdo Home Connect.
— "Seguranca", Pdgina 2

= A operacdo no aparelho tem sempre prioridade. Nes-
te periodo de tempo, ndo é possivel operar o apare-
Iho através da aplicacdo Home Connect.
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= No estado de vigilia em rede, o aparelho necessita
de, no max., 2 W.

23.1 Configurar Home Connect

Requisitos

= O aparelho esta ligado a rede elétrica e ligado.

= Tem um dispositivo mdvel com uma versao atual do
sistema operativo iOS ou Android, p. ex., um
smartphone.

= O aparelho recebe, no local onde se encontra instala-
do, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).

= O dispositivo mdvel e o aparelho estdo dentro do al-
cance do sinal de Wi-Fi da sua rede doméstica.
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1. Faca a leitura do seguinte cédigo QR.

Através do codigo QR pode instalar a aplicagdo Ho-
me Connect e ligar o seu aparelho.
2. Seguir as instrucdes da aplicacdo Home Connect.

23.2 Simbolo WLAN &

A indicacdo WLAN no painel de comandos altera-se em
funcéo do estado e da qualidade da ligacao e da dispo-
nibilidade do servidor Home Connect.

= Estado

Descricao

Acende-se de forma estati-
ca com brilho médio.

Nenhuma ligacéo a rede
guardada.

Pisca com brilho maximo.

Ligacéo a rede esta a ser
estabelecida.

Acende-se de forma estati-
ca com brilho maximo.

Ligacéo a rede guardada e
WiFi ativo.

Pisca.

Configuracoes de rede séo
repostas.

Desligada.

Rede nao ativa.

23.3 Acrescentar ou eliminar uma rede

doméstica WLAN

A seguinte vista geral mostra como pode acrescentar
ou eliminar uma rede doméstica WLAN.

Estado da rede domésti-
ca WLAN

Acéo

Nenhuma rede doméstica
WLAN registada.

Para acrescentar a rede
doméstica WLAN, prima &
por breves instantes.

A rede doméstica WLAN
esta memorizada.

Caso pretenda emparelhar
um outro aparelho, prima
= prolongadamente.

A rede doméstica WLAN
esta memorizada.

Para repor as regulacoes
da rede doméstica WLAN,
prima & prolongadamente.
Se 7 piscar, entdo volte a
premir & prolongadamen-
te.

23.4 Desativar a ligacao a rede
» Mantenha & premido. Se & piscar, entdo volte a pre-

mir & prolongadamente.

v Aligacéo a rede Wi-Fi esta desativada e as ligacoes

a rede estédo separadas.

Nota: Para reativar a ligacao a rede, consulte .
— "Acrescentar ou eliminar uma rede doméstica WLAN",

Pdgina 17
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23.5 Altere as regulacées através da
aplicacao Home Connect

Com a aplicacao Home Connect pode alterar as regula-
¢oes para os discos e envia-las para a placa de cozi-
nhar.

Requisito: A placa de cozinhar esta ligada a rede do-

méstica e a aplicagdo Home Connect.

1. Efetue a regulacédo na aplicacdo Home Connect e en-

vie-a para a placa de cozinhar.

Siga as instrucdes na aplicagcdo Home Connect.

As regulacdes que transferir da aplicacdo Home Con-
nect para a placa de cozinhar tém de ser confirma-
das na placa de cozinhar.

v Se forem transferidas regulacdes de cozedura para
uma zona de cozinhar, a respetiva indicacdo comeca
a piscar, consoante a regulacao.

. Para confirmar a regulagéo, prima D.

3. Para recusar a regulacao, prima numa outra zona tatil

a escolha da placa de cozinhar.

N

23.6 Ative a detecao Bluetooth®

A tecnologia sem fios permite uma detegcédo automatica
de presenca. Se estiver perto da placa, ndo precisa
mais confirmar as regulagdes do seu dispositivo movel
na placa. Se enviar regulacdes para um disco, pode
confirma-las diretamente a partir do seu dispositivo mo-
vel.

Requisitos

= A placa de cozinhar esta ligada a rede doméstica e a
aplicacdo Home Connect.
O sistema Bluetooth® esta ligado ao dispositivo mo-
vel.
O utilizador encontra-se préximo da placa.

. Abra a aplicagdo Home Connect.

. Para regular a detec&o de Bluetooth, siga as instru-
¢des na aplicagdo Home Connect.

Nota: A ligacéo Bluetooth® é desativada, quando a pla-
ca € separada e passa para 0 modo de poupanca de
energia. A ligacao Bluetooth® pode ainda ser desativa-
da através da aplicagdo Home Connect.

N =

23.7 Atualizacao do software

Com a funcgéo Atualizagdo do software, o software do
seu aparelho é atualizado, p. ex., para otimizacao, reso-
lucdo de erros, para atualizacdes de seguranca relevan-
tes, bem como para fungdes e servicos adicionais.

Para isso, tem de estar registado como utilizador do
Home Connect, ter a aplicacao instalada no seu dispo-
sitivo movel e estar ligado ao servidor Home Connect.
Assim que estiver disponivel uma atualizacdo de softwa-
re, sera informado através da aplicagdo Home Connect
e podera iniciar a atualizacdo do software através da
aplicagao. Apds um download bem sucedido pode inici-
ar a instalacéo através da aplicacado Home Connect, se
estiver na sua rede doméstica WLAN (Wi-Fi). Apds a
instalacdo bem-sucedida recebe a informacao da apli-
cacdo Home Connect.

Encontra a versdo de software atual na aplicacao Ho-
me Connect, nas informagdes do aparelho.

Notas
= A atualizagdo do software consiste em dois passos.
— No primeiro passo, o download.
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— No segundo passo, a instalagdo no seu aparelho.

= Durante o download, pode continuar a utilizar o seu
aparelho. Dependendo das definicdes pessoais na
aplicacao, também é possivel uma transferéncia auto-
matica da atualizacao de software.

= A instalagdo demora alguns minutos. Durante a insta-
lacdo ndo pode utilizar o seu aparelho.

= No caso de uma atualizagdo de seguranca relevante,
recomenda-se que execute a instalacéo tao rapida-
mente quanto possivel.

= O aparelho tem de ser desligado antes de ser inicia-
da a atualizacao, devendo permanecer desligado até
a concluséo da atualizacgéo.

23.8 Diagnéstico remoto

A Assisténcia técnica através do diagndstico remoto po-
de aceder ao seu aparelho quando a contactar com es-
se pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao ser-
vidor Home Connect e o diagndstico remoto estiver dis-
ponivel no pais onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informacdes e indicacdes a respeito da
disponibilidade do servico de diagndstico remoto no
seu pais, visite a area de Ajuda e Assisténcia da pagina
web local: www.home-connect.com.

23.9 Protecao de dados

Observe as indicacoes relativas a protecdo de dados.

Com a primeira ligacado do seu aparelho a uma rede

domeéstica ligada a internet, o seu aparelho transmite as

seguintes categorias de dados ao servidor Home Con-

nect (primeiro registo):

= |dentificacdo inequivoca do aparelho (constituida pe-
los codigos do aparelho, bem como pelo enderego
MAC do modulo de comunicacédo Wi-Fi instalado).

= Certificado de seguranca do mdédulo de comunicagéo
Wi-Fi (para protecdo técnica da informacéao da liga-
¢ao).

= A versdo atual de software e hardware do seu eletro-
domeéstico.

= Estado de uma eventual reposicdo anterior para as
definicbes de fabrica.

Este primeiro registo prepara a utilizacao das funcionali-
dades Home Connect e sé é necessario no momento
em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funciona-
lidades Home Connect.

Nota: Tenha em atengéo que so6 € possivel utilizar as
funcionalidades Home Connect em conjunto com a apli-
cacao Home Connect. E possivel aceder as informa-
coes relativas a protecdo de dados na aplicacdo Ho-
me Connect.

24 Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar

Se a placa de cozinhar e o exaustor forem compativeis

com Home Connect, ligue os aparelhos na aplica-

¢ao Home Connect. Para o efeito, ligue ambos os apa-

relhos com Home Connect e siga as instrugcdes na apli-

cacgéao.

Notas

= A operacdo no exaustor tem sempre prioridade. Du-
rante esse periodo, uma operacao através do coman-
do do exaustor com base na placa de cozinhar ndo é
possivel.

= SO pode estabelecer a ligacdo ao exaustor através
da aplicagdo Home Connect.

24.1 Comando do exaustor através da placa
de cozinhar

Nas regulacdes base da sua placa de cozinhar pode re-
gular o comportamento do seu exaustor em funcédo do
ligar e desligar da placa de cozinhar ou de zonas de
cozinhar individuais.

Através dos elementos de comando da placa de cozi-
nhar pode efetuar outras regulacoes.

Nota: Se ndo encontrar estas regulacbes para a sua
placa de cozinhar, verifique as regulacées do exaustor
na aplicagdo Home Connect para configurar a ligacao.

Ligar o ventilador

» Para regular o exaustor a partir da placa de cozinhar,
deve primeiro atribuir a fungéo do exaustor Tecla Fa-
voritos.

— "Tecla Favoritos", Pdgina 10

Ao atribuir a funcédo do exaustor , pode selecionar en-
tre regular o ventilador, modo automatico ou ilumina-
¢ao do exaustor.

18

Regular o ventilador

Requisito: A funcéo esta atribuida a Tecla Favoritos.

1. Prima .

2. Selecione a regulacéo pretendida na zona de regula-
cao.
Pode selecionar as seguintes regulacdes:

HOO Ventilador desligado
HOl Nivel 1 do ventilador
HG2 Nivel 2 do ventilador
H3 Nivel 3 do ventilador
HA Nivel intensivo 1

HPe Nivel intensivo 2
H-A Modo automatico

Nota: Disponivel consoante o modelo do exaustor.
v O ventilador esta ligado.
3. Para desligar a ventilagao, prima .

Ligar o modo automatico

Pode regular o modo automatico através do painel de
comandos da placa de cozinhar.

Requisito: A fungéo esta atribuida a Tecla Favoritos.
1. Para ligar o modo automatico, prima .
2. Para desligar o modo automatico, prima v¢ driicken.

Regular a iluminacao do exaustor

Pode ligar e desligar a luz do exaustor através do pai-
nel de controlo da placa de cozinhar.

Requisito: A fungéo esta atribuida a Tecla Favoritos.
1. Para ligar a iluminacgéao, prima 3.
2. Para desligar a iluminagéo, prima v.
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24.2 Visao geral das regulacoes do comando do exaustor

Nas regulacdes base da sua placa de cozinhar pode, consoante 0 modelo do exaustor, regular o comportamento
do seu exaustor em funcéo do ligar e desligar da placa de cozinhar ou de zonas de cozinhar individuais. Se néao en-
contrar estas regulacdes para a sua placa de cozinhar, verifique as regulacdes do exaustor na aplicacdo Home Con-
nect para configurar a ligacao. O visor so exibe a regulacido se o aparelho estiver ligado ao exaustor.

Visor Regulacéao Valor
cif Regulacao que define se o ventilador liga automati- Inicio automatico do ventilador
camente e como. U — Desligado. Se necessario, 0 exaustor tem de
ser ligado manualmente.
{ — Ligado com o funcionamento manual. O exaus-
tor liga-se ao ligar um disco com um nivel definido.
2 " - Ligado com o funcionamento automatico. O
exaustor liga-se ao ligar um disco no funcionamento
automatico. 2
2l Regulagao se e como o ventilador continua a fun-  Funcionamento posterior do ventilador
cionar depois de a placa de cozinhar ser desliga- & — O ventilador desliga-se com a placa de cozinhar
da. { — Ligado com funcionamento posterior do ventila-
dor standard
¢ — Sem alteragdes nas regulacdes
3 " — Ligado com o funcionamento automatico 2
ccl A iluminacéo liga-se ao ligar a placa de cozinhar.  Ligagao automatica da iluminagéo
{1 — Desligado
{1 - Ligado
e A iluminacao desliga-se ao desligar a placa de co- Desativacdo automatica da iluminacao

zinhar.

0 ' - Desligado
{ — Ligado

25 Limpeza e manutencao

25.1 Superficie da placa de cozinhar

Evitar danos na superficie

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe a
superficie com um pano macio e um produto de limpe-
za para vitroceramica disponivel no mercado.

Nao utilize a placa de cozinhar como bancada de tra-
balho ou superficie de apoio.

Evite o contacto direto de alimentos com a placa, is-
S0 podera originar descoloragcdes permanentes da
superficie.

Para evitar nédoas e danos no vidro, remova imedia-
tamente restos de agucar, plastico, peliculas de alu-
minio ou alimentos que tenham sido derramados. Uti-
lize um raspador para vidros, enquanto o disco ainda
esta quente.

Remova imediatamente sujidade grosseira, sal e agu-
car da superficie de cozedura, de modo a evitar arra-
nhoes

Nao utilize nenhum recipiente para cozinhar com fun-
do aspero.

Ao mover o recipiente para cozinhar, levante-o.

Nao utilize raspadores que se encontrem em mau es-
tado.

Definigdes de fabrica
Conforme o equipamento do aparelho

25.2 Produto de limpeza

Os produtos de limpeza e raspadores para vidro ade-
quados podem ser adquiridos junto da Assisténcia téc-
nica, na loja online ou no comeércio.

ATENCAO
Os produtos de limpeza inadequados podem danificar
a superficie do aparelho.

>
>

Nunca utilize produtos de limpeza inadequados.

Nao utilize produtos de limpeza enquanto a placa de
cozinhar ainda estiver quente. Isso pode causar mar-
cas na superficie.

Produtos de limpeza inadequados

Detergente n&o diluido

Detergente para maquinas de lavar loica

Produtos abrasivos

Produtos de limpeza agressivos, p. ex., spray limpa-
fornos ou produtos para a remocado de manchas
Esponjas com face abrasiva;

Aparelhos de limpeza a alta pressao e aparelhos
com jato de vapor

Produtos base, tais como, produtos desengorduran-
tes
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25.3 Limpar placa de cozinhar

Para impedir que restos de comida queimem e fiquem
agarrados, limpe a placa de cozinhar apds cada utiliza-
céao.

Requisito: A placa de cozinhar tem de estar fria. Nao

deixe arrefecer a placa de cozinhar apenas em caso de

manchas de acgucar, amido de arroz, plastico ou pelicu-
la de aluminio.

1. Remova a sujidade mais resistente com um raspador
para vidros.

2. Pulverize toda a superficie com solucao a base de
detergente ou detergente da loica corrente no merca-
do. Utilize produtos de limpeza para placas vitrocera-
micas apenas em caso de sujidades resistentes. Re-
comendamos o uso de uma locao de limpeza ade-
quada para placas de vitroceramica, p. ex., Viss®/
Cit® .

» Apligue o produto de limpeza de modo uniforme e
suave.

» Observe as indicagdes de limpeza na embalagem
do produto de limpeza.
» Pode obter bons resultados de limpeza com uma
esponja especial para vitroceramica.
3. Limpe com um pano humido e seque com um pano
de microfibras.

Dica: Se mantiver o fundo do recipiente para cozinhar
limpo, a superficie da placa de cozinhar permanece em
bom estado.

25.4 Limpar perfis

Se, apos a utilizagao, existir sujidade ou manchas sobre
os perfis, devem ser limpos.

Nota: Nao utilize raspadores para vidros.

1. Limpe com solucéo a base de detergente quente e
um pano macio.
Lave bem os panos esponja novos, antes de os utili-
zar.

2. Seque com um pano macio.

26 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo préprio utilizador. Antes de contactar a Assisténcia
técnica, consulte as informagdes sobre a eliminacdo de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessarios.

Dica: Ligue o seu aparelho de forma permanente a aplicagdo Home Connect, de modo a receber automaticamente
atualizacdes de software. Desse modo, sdo corrigidos erros, sao realizados aperfeicoamentos de desempenho e

s&o instaladas novas fungoes.

/N\ AVISO - Risco de ferimentos!
Reparacdes indevidas sdo perigosas.

» As reparacdes no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
» Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assisténcia técnica.

— "Assisténcia Técnica", Pdgina 22

/\ AVISO - Risco de choque elétrico!
Reparacdes indevidas sdo perigosas.

» As reparacdes no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.

» Para a reparagéo do aparelho s6 podem ser utilizadas pecas sobresselentes originais.

» Se o cabo de alimentacéo ou o cabo de ligacdo do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituido por um cabo
de alimentacéo ou o cabo de ligagcao do aparelho especifico, disponivel junto do fabricante ou da sua Assisténcia

Técnica.

» Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, devera ser substituido por técnicos qualificados.

' Viss® e Cif® sdo marcas registadas da UNILEVER. A BSH é uma empresa independente e ndo promove as marcas da UNILE-

VER.
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26.1 Indicacoes de aviso
Notas

= Se nas indicagdes surgir £ ou £, mantenha o sensor
do disco correspondente premido e faca a leitura do

cdodigo de avaria.

= Se 0 codigo de avaria ndo constar da tabela, desli-
gue a placa de cozinhar da rede elétrica, aguarde 30

Eliminar falhas pt

cao voltar a aparecer, informe a Assisténcia Técnica
e indigue o cédigo de avaria exato.

= Se ocorrer um erro, o aparelho nao muda para 0 mo-
dos de baixo consumo energético.

= Para proteger os componentes eletrénicos do apare-
Iho de sobreaguecimento ou de picos de corrente, a
placa de cozinhar pode limitar temporariamente o ni-
vel de poténcia.

segundos e, em seguida, volte a liga-la. Se a indica-

26.2 Indicacoes no campo de indicacoes

Avaria

Causa e resolucéao de problemas

Nenhuma indicacdo se acende.

Existe uma interrupcéo da corrente elétrica.
» Com a ajuda de outros aparelhos elétricos, verifique se existe falha de corren-
te.

O aparelho nao esta ligado de acordo com o0 esquema de ligacoes.
» Ligue o aparelho de acordo com o esquema de ligagdes.

Avaria do sistema eletrénico
» Se nao conseguir solucionar a avaria, informe a Assisténcia Técnica.

As indicacdes piscam.

O painel de comandos esta humido ou encontra-se um objeto sobre o mesmo.
» Seque o painel de comandos ou retire o objeto.

F2 F4, £705, £ 820

1, £ 8208

O sistema eletrénico agueceu demais e desligou um ou todos os discos.
» Aguarde que o sistema eletronico arrefeca o suficiente. Em seguida, toque nu-
ma tecla de comando qualquer do painel de comandos.

F5 + nivel de poténcia e sinal so-
noro

Na zona do painel de comandos encontra-se um recipiente para cozinhar quente.

Isso pode fazer com que o sistema eletrénico sobreaqueca.

» Retirar os recipientes para cozinhar. Pouco tempo depois, a indicacdo de falha
apaga-se. Pode continuar a cozinhar.

F5 e sinal sonoro

Na zona do painel de comandos encontra-se um recipiente para cozinhar quente.

Para proteger o sistema eletronico, o disco foi desligado.

» Retirar os recipientes para cozinhar. Aguarde alguns segundos. Toque numa
zona de comandos qualquer. Pode continuar a cozinhar quando a indicacao
de falha se apagar.

FI/FG O disco sobreaqueceu e, para protecdo da bancada, foi desligado.

» Aguarde até o sistema eletronico ter arrefecido o suficiente e, depois, ligue no-
vamente o disco.

Fo flexMotion néo é ativado.

» Para confirmar a indicacao de falha, toque numa tecla a escolha. Cozinhar co-
mo habitualmente, sem utilizar a fungao flexMotion. Contacte o servigo de
apoio ao consumidor.

FS A Flex-Zone ampliada nao se liga.

» Para confirmar a indicacao de falha, toque num sensor a escolha. Pode conti-
nuar a cozinhar com os discos restantes. Contactar a Assisténcia técnica.

FB O disco esteve em funcionamento durante tempo prolongado e sem interrupcao.

» Desativacao de seguranca individual esta ligada. Para regular o disco toque
numa tecla qualquer e desligue a indicacéo.

£ 8000/E80G

A tensdo de funcionamento esta incorreta e encontra-se fora do intervalo de ten-
sao normal.
» Contacte o fornecedor de energia.

LHO0/ESDN A placa de cozinhar ndo esta ligada corretamente.
» Desligue a placa da corrente. Ligue a placa de cozinhar de acordo com o es-
guema de ligagdes.
dk O modo de demonstragéo esta ativado.

» Desligue o modo de demonstracédo nas regulagdes base.

O Home Connect ndo funciona
corretamente.

Ha varias causas possiveis.
» Aceda a www.home-connect.com.

O comando do exaustor nao fun-
ciona corretamente.

As funcbdes do comando do exaustor nao se ligam.
» Repor as definicdes da rede doméstica WLAN e emparelhar de novo
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Avaria

Causa e resolucéao de problemas

Animacéo nas indicagbes 000 Em determinadas circunstancias, a placa de cozinhar podera realizar tarefas de
automanutencéo, p. ex., uma atualizacdo do firmware, uma otimizagdo ou uma lo-

calizacéo de erros.

» Aguarde até que o procedimento esteja concluido e, s6 entao, ligue a placa

de cozinhar.

26.3 Ruidos normais do seu aparelho

As vezes, um aparelho de indugdo gera ruidos ou vibra-
¢oes, tais como, zumbidos, silvados, estalidos, ruidos
do ventilador ou ruidos ritmicos.

27 Eliminacao

27.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminacdo compativel com o meio ambi-
ente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.

2. Cortar o cabo elétrico.

3. Elimine o aparelho de forma ecoldgica.
Para obter mais informacgdes sobre os procedimentos
atuais de eliminac&o, contacte o seu Agente Especia-
lizado ou os Servigos Municipais da sua zona.

Este aparelho esta marcado em confor-
midade com a Directiva 2012/19/UE
relativa aos residuos de equipamentos
eléctricos e electronicos (waste electri-
cal and electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a
criacdo de um sistema de recolha e va-
lorizacdo dos equipamentos usados va-
lido em todos os Estados Membros da
Uniao Europeia.
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28 Assisténcia Técnica

Pode adquirir pecas de substituicdo originais relevantes
para o funcionamento em conformidade com o regula-
mento relativo aos requisitos de concecao ecoldgica
junto da nossa Assisténcia Técnica para um tempo de
duracao de, pelo menos, 10 anos a partir da colocacao
do seu aparelho no mercado dentro do Espago Econo-
mico Europeu.

Além disso, na nossa Assisténcia Técnica pode ainda
obter outras pecas sobresselentes originais relevantes
para o funcionamento e armazenaveis, até 15 anos a
partir da colocacéo do seu aparelho no mercado.

Para mais informagdes deve contactar a nossa Assis-
téncia Técnica.

Nota: A Assisténcia Técnica é gratuita no ambito das
condicdes de garantia do fabricante.

Pode obter informacdes detalhadas sobre a duracao e
as condicdes de garantia no no seu pais junto do nos-
S0 servico de apoio ao consumidor, do comerciante ou
na nossa pagina web, por meio do cddigo QR no docu-
mento em anexo referente aos contactos de servico e
condicOes de garantia.

Pode encontrar os dados de contacto do servico de
apoio ao consumidor por meio do coédigo QR no docu-
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mento em anexo referente aos contactos de servico
condicbes de garantia ou na nossa pagina Web.
Encontra informagdes de acordo com o Regulamento
(EU) 66/2014 e (EU) 2023/826 online em siemens-ho-
me.bsh-group.com, na pagina do produto e na pagina
de servico do seu aparelho no manual de instrucdes e
documentos adicionais.

28.1 Numero de produto (E-Nr.), nUmero de
fabrico (FD) e numero de contagem (Z-Nr.)

Se contactar os servicos técnicos, necessitara do nu-
mero do produto (E-Nr.), do numero de fabrico (FD) e
do numero de contagem (Z-Nr.) que se encontram na
placa de caracteristicas do aparelho.

Também pode encontrar o numero do produto (N.° E)
na vitroceramica. O Indice da assisténcia técnica (IAT) e
0 numero de fabrico (FD) também podem ser encontra-
dos nas regulagdes base — Pdgina 15 .

Aponte os dados para ter sempre a méo os dados do
seu aparelho e o numero de telefone da Assisténcia
Técnica.
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29 Informacoes sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram
licenciados pelos titulares dos direitos como software li-
vre ou open source.

As informacdes sobre licencas aplicaveis estdo memori-
zadas no eletrodoméstico. O acesso as respetivas infor-
macdes sobre licencas também ¢é possivel a partir da
aplicacao Home Connect; "Perfil -> Informacéo Juridica
-> Informagdes sobre licencgas".' Também pode descar-
regar as informacdes sobre licencas na pagina de Inter-
net do produto de marca. (Procure o modelo do seu
aparelho no website do produto e outros documentos.)
Em alternativa pode solicitar as informacodes aplicaveis

em ossrequest@bshg.com ou através de BSH Haus-
gerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Minchen.

O caodigo fonte em questao é disponibilizado mediante
pedido.

Envie o seu pedido para ossrequest@bshg.com ou BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mn-
chen.

Assunto: ,OSSREQUEST"

Ser-lhe-do cobrados os custos do processamento do
seu pedido. Esta oferta é valida por trés anos a partir
da data de compra ou, no minimo, pelo periodo em que
disponibilizarmos assisténcia e pecas de substituicdo
para o aparelho em questéo.

30 Declaracao de conformidade

A BSH Hausgerate GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect esta em con-
formidade com os requisitos basicos e as restantes disposicdes relevantes da diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaracdo de conformidade RED detalhada na Internet em siemens-home.bsh-group.com na
pagina de produto do seu aparelho junto da documentagao suplementar.

C€

Banda de 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz): max. 100 mW
Banda de 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): max. 130 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CcY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO S SK F
SE NO CH TR IS UK (NI)

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilizacdo em interiores.

AL BA MD ME MK RS UK UA

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilizacdo em interiores.

31 Refeicoes de teste

Estas recomendacdes de regulacdo destinam-se a insti-
tutos de ensaio, de forma a facilitar a realizacao de tes-
tes aos nossos aparelhos. Os testes foram realizados
com 0s nossos kits de recipientes para cozinhar ade-
quados para placas de inducéo. Se necessario, pode
adquirir estes kits de acessorios posteriormente numa
loja especializada, junto da nossa assisténcia técnica
ou na nossa loja online.

31.1 Derreter cobertura de chocolate

Ingredientes: 150 g de chocolate preto (55 % de ca-
cau).
» Tacho @ 16 cm sem tampa

— Cozer: nivel de poténcia 1.5

' Conforme o equipamento do aparelho

31.2 Aquecer e manter quente um guisado
de lentilhas

Receita de acordo com a norma DIN 44550
Temperatura inicial 20 °C
Aquecer, sem mexer
= Tacho @ 16 cm com tampa Quantidade: 450 g
- Aquecer: duragao 1 min. 30 seg., nivel de poténcia
9
— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 1.5
= Tacho @ 20 cm com tampa Quantidade: 800 g
- Aquecer: duragao 2 min. 30 seg., nivel de poténcia
9
— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 1.5
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Refeicdes de teste

31.3 Aquecer e manter quente um guisado
de lentilhas

P.
al

ex.. didmetro das lentilhas 5-7 mm. Temperatura inici-
20 °C

Mexer apos aquecer durante 1 min.

Tacho @ 16 cm com tampa Quantidade: 500 g

— Aquecer: duracao aprox. 1 min. 30 seg., nivel de
poténcia 9

— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 1.5

Tacho @ 20 cm com tampa Quantidade: 1 kg

— Aquecer: duragao aprox. 2 min. 30 seg., nivel de
poténcia 9

— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 1.5

31.4 Molho bechamel
Temperatura do leite: 7 °C

Tacho @ 16 cm sem tampa Ingredientes: 40 g de
manteiga, 40 g de farinha, 0,5 | de leite com 3,5 %
de teor de gordura e uma pitada de sal

Preparar molho bechamel

1.

Derreta a manteiga, misture a farinha e o sal e aque-
¢a tudo.
» Aquecer: duragcdo 6 min., nivel de poténcia 2

. Adicione o leite a mistura e leve-a a ferver, mexendo

sempre.
» Aquecer: duracdo 6 min. 30 seg., nivel de poténcia
7

. Quando o molho bechamel comecar a ferver, deixe-0

mais 2 min. no disco, mexendo sempre.
» Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 2

31.5 Cozer arroz doce com tampa
Temperatura do leite: 7 °C

1.

Aqueca o leite até este comecar a subir. Aquecer

sem tampa. Mexer apds aquecer durante 10 min.

2.

Regule o nivel de poténcia recomendado e adicione

arroz, agucar e sal ao leite.
Tempo de cozedura, incluindo aguecimento aprox. 45

mi
| ]
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n.

Tacho @ 16 cm Ingredientes: 190 g de arroz caroli-

no, 90 g de acgucar, 750 ml de leite com 3,5 % de te-

or de gordura e 1 g de sal

— Aquecer: duragao aprox. 5 min. 30 seg., nivel de
poténcia 8.5

— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 3

Tacho @ 20 cm Ingredientes: 250 g de arroz caroli-

no, 120 g de agucar, 1 | de leite com 3,5 % de teor

de gordura e 1,5 g de sal

— Aquecer: duragao aprox. 5 min. 30 seg., nivel de
poténcia 8.5

— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 3, mexer
apds 10 min.

31.6 Cozer arroz doce sem tampa

Temperatura do leite; 7 °C
1. Adicione os ingredientes ao leite e agueca, mexendo
sempre.
2. Quando o leite tiver atingido aprox. 90 C, selecione
o nivel de poténcia recomendado e deixe ferver em lu-
me brando durante aprox. 50 min num nivel baixo.
= Tacho @ 16 cm sem tampa Ingredientes: 190 g de
arroz carolino, 90 g de acucar, 750 ml de leite com
3,5 % de teor de gordura e 1 g de sal
- Aquecer: duragéo aprox. 5 min. 30 seg., nivel de
poténcia 8.5
— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 3
= Tacho @ 20 cm sem tampa Ingredientes: 250 g de
arroz carolino, 120 g de acucar, 1 | de leite com 3,5
% de teor de gordura e 1,5 g de sal
— Aquecer: duragao aprox. 5 min. 30 seg., nivel de
poténcia 8.5
— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 2.5

31.7 Cozer arroz

Receita de acordo com a norma DIN 44550
Temperatura da agua: 20 °C
= Tacho @ 16 cm com tampa Ingredientes: 125 g de
arroz agulha, 300 g de agua e uma pitada de sal
— Aquecer: duracao aprox. 2 min. 30 seg., nivel de
poténcia 9
— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 2
= Tacho @ 20 cm com tampa Ingredientes: 250 g de
arroz agulha, 600 g de agua e uma pitada de sal
- Aquecer: duragao aprox. 2 min. 30 seg., nivel de
poténcia 9
— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 2.5

31.8 Assar lombo de porco

Temperatura inicial do lombo: 7 °C
= Frigideira @ 24 cm sem tampa Ingredientes: 3 lom-
bos de porco, peso total aprox. 300 g, 1 cm de es-
pessura, e 15 g de 6leo de girassol
- Aquecer: duragéo aprox. 1 min. 30 seg., nivel de
poténcia 9
— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 7

31.9 Preparar crepes

Receita de acordo com a norma DIN EN 60350-2
= Frigideira @ 24 cm sem tampa Ingredientes: 55 ml de
massa por crepe
- Aquecer: duragdo 1 min. 30 seg., nivel de poténcia

9
— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 7

31.10 Fritar batatas fritas ultracongeladas

» Tacho @ 20 cm sem tampa Ingredientes: 2 | de dleo
de girassol. Por cada fritura: 200 g de batatas ultra-
congeladas, 1 cm de espessura.

- Aquecer: nivel de poténcia 9, até o dleo atingir
uma temperatura de 180 °C.
— Continuar a cozinhar: nivel de poténcia 9
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Liga ainda hoje o teu aparelho doméstico e aproveita as seguintes
vantagens:

¢ A placa de cozinhar esta desligada? Verifique a tua placa de
cozinhar em qualquer lado com a aplicacgao.

e Foque-se por completo no cozinhar. O exaustor arranca
automaticamente quando comeca a cozinhar. (E necessario um
exaustor compativel)

¢ Escolhe a partir da nossa grande variedade de receitas. Se estiver
disponivel um sensor de fritura, podera enviar as regulacoes
adequadas para o seu aparelho.
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