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MTS CABO COAXIAL CXT-1 ITED TELEVES-
(Enc. Min. 100Mts)

Resumo
CABO COAXIAL C/ CONDUTOR CENTRAL EM AÇO COBREADO E MALHA EM ALUMÍNIO 

Características
ENCOMENDA MÍNIMA MÚLTIPLOS DE 100 METROS

Cabo coaxial com condutor central em aço cobreado e malha em alumínio (CCS/Al), com uma
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excelente cobertura da malha (77%). Um cabo 17VAtC de dupla blindagem e cobertura PVC.
Condutor interno fabricado em aço cobreado e malha em alumínio
Euroclasse Eca
Cobertura exterior de PVC em cor branco
Impedância característica de 75 ohm
Disponível em bobinas de diferente metragens
Condutor central - Composição de Malha: Aço Cobreado - Alumínio
Modelo Televes: CXT-1
Condutor central:
- Ø mm: 1
- Material - Aço Acobreado
- Resistência Ω/Km: <120
Diélectrico Ø mm: 4,7
Lâmina interior: Alumínio + Poliéster
Malha:
- Résistance Ω/Km: <30
- Material - Alumínio
Revestimento exterior:
- Ø mm: 6,7
- Cor: Branco
- Material - PVC
Raio de curvatura mínimo mm: 33,5
Blindagem dB: Classe A
Capacidade pF/m: 54
Tipo de utilização: Interior
Atenuações Frequência (MHz):
- 200 dB/m: 0,09
- 500 dB/m: 0,15
- 800 dB/m: 0,20
- 1000 dB/m: 0,23
- 1350 dB/m: 0,27
- 1750 dB/m: 0,32
- 2050 dB/m: 0,35
- 2300 dB/m: 0,37


