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MESH HOME KIT 1200 STRONG - MESHKIT
1200 ATRIA

Resumo
VELOCIDADE ATÉ 1200 Mbit/s - COBERTURA MÁX: 200M²

Características
Wi-Fi
Frequência: 2,4 GHz e 5 GHz em simultâneo
Normas: IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
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Velocidade do Sinal: 5 GHz: Até 867 Mbit/s; 2,4 GHz: Até 300 Mbit/s
Segurança: WPA™/WPA-PSK™ e WPA2™/WPA2-PSK™
Antena: 4 antenas internas(3dBi)
Potência de Transmissão: Europa: Canais Suportados: 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112; 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

HARDWARE
Conjunto de chips principal: RTL8197FS
Conjunto de chips Wi-Fi: RTL8812FR para 5 GHz
Portas Ethernet: 3 portas WAN/LAN de 10/100/1000M (MDI/MDIX automático)
Botão: Connect & Secure (WPS), Repor
LEDs: Alimentação, Internet, emparelhamento
Alimentação: Fonte de alimentação externa, 12 V/CA 1 A
Normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

SOFTWARE
Rede básica: DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM
Gestão: Interface de utilizador Web, Definições de hora, Cópia de segurança da
configuração/restaurar, Atualização de firmware, Registo do sistema
Protocolo de Internet: IPv4/V6
Aplicação STRONG Mesh: Aplicação Android e iOS transferível para gerir a rede Wi-Fi Mesh

CARACTERÍSTICAS
Assistência para Easy MESH: Rede organizada automaticamente; Configuração automática;
Roaming ininterrupto; Encaminhamento automático MESH; Autorrecuperação (redundância e
ativação pós-falha); Roaming inteligente (gestão dinâmica de clientes e bandas de frequências de
clientes); Arquitetura com vários pontos de acesso até 6 extensões ATRIA Mesh 1200); Apenas um
nome Wi-Fi em toda a casa (partilha de configuração)

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
Certificação: CE
Consumo de energia por unidade: < 8 W
Conteúdo da Embalagem: 2 extensões Mesh 1200; 2 unidades de fonte de alimentação (12 V/CA 1
A); 1 cabo Ethernet CAT5E; 1 cartão de garantia, instruções de instalação
Requisitos do Sistema: Browser Internet

AMBIENTE
Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ + 45 °C
Temperatura de armazenamento: -20 °C ~ + 70 °C
Humidade de funcionamento: 10 % ~ 95 % sem condensação
Humidade de armazenamento: 10 % ~ 95 % sem condensação
Dimensões (LxPxA) por unidade: 130*130*30 mm
Peso por unidade: 220 g


