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ANDROID BOX TV STRONG - LEAP-S3

Resumo
4K ULTRA HD DESCODIFICAÇÃO - LIGAÇÃO À INTERNET ATRAVÉS WI-FI - SUPORTA HDR

Características
VÍDEO
Proporções da imagem: 16:9, ecrã Auto/inteiro
Resolução de vídeo: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4,MP@ML,
MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG
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ÁUDIO
Descodificação de áudio: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital* MS12, Dolby* ATMOS, AAC
LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 &3,
MPEG-4 Audio
Modo de áudio: Mono, E/D, estéreo Dolby, Dolby Audio, e o símbolo duplo D são marcas registadas
da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

SISTEMA & MEMORIA
Versão Android: 11
Chipset: Amlogic S905Y4
CPU: Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz
GPU: ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine
SDRAM: LPDDR RAM: 2 GB
Flash: eMMC: 16 GB

CONECTORES
HDMI: Version 2.1
Ethernet: RJ 4, 10/100
ENTRADA CC (12 V, 1 A): 12 V,1 A

CONECTIVIDADE
USB 2.0: 1x USB 2.0, Type A, 500mA
S/PDIF: ótica

DADOS GERAIS
Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz; IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth: 5.0 (LE 4.2)
Fonte de Alimentação: CA 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Tensão de entrada: CC 12 V, 1 A
Consumo de energia: 7 W
Temperatura de Funcionamento: -10 a +40 °C
Temperatura de armazenamento: -10 a +70 °C
Dimensões (L x P x A) em mm: 96 x 96 x 20,8
Peso: 179 g

OUTROS
Conteúdo da embalagem: LEAP-S3 Smart box; Telecomando ativado por voz; Transformador de 12 V
/ 1 A; Cabo HDMI; 2 pilhas AAA; Instruções de instalação


