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AR CONDICIONADO CLIMATE CL5000iL
BOSCH - SET 125 DE - COMPOSTO DE:

Resumo
CAP. ARREFECIMENTO: 12kW 
 

Características
SEER: 6,1
Carga de arrefecimento configurada: 12,1 kW
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SCOP clima médio: 4,0
Carga de aquecimento configurada clima médio: 9,5 kW

UNIDADE EXTERIOR
Largura: 946 mm
Altura: 810 mm
Profundidade: 410 mm
Temperatura de serviço máx. arrefecimento: 50°C
Temperatura de serviço mín. arrefecimento: -15°C
Temperatura de serviço máx. aquecimento: 24°C
Temperatura de serviço mín. aquecimento: -15°C
Quantidade de enchimento do refrigerante: 2,8 kg
PAG do fluido refrigerante: 675 kgCO2eq
Equivalente dióxido de carbono: 1,89 tCO2eq

UNIDADE INTERIOR
Largura: 1200 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 874 mm
Temperatura de serviço máx. arrefecimento: 32°C
Temperatura de serviço mín. arrefecimento: 16°C
Temperatura de serviço máx. aquecimento: 30°C
Temperatura de serviço mín. aquecimento: 0°C
Potência de refrigeração: 12 kW
Potência de aquecimento: 13,5 kW


