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AR CONDICIONADO CLIMATE CL5000iL
BOSCH - SET 53 CN - COMPOSTO POR:

Resumo
CLASSE (ARREF/AQUEC): A++/A+ - CAP. ARREFECIMENTO: 5,0 kW

Características
Nível sonoro arrefecimento interior: 56 dB
Nível sonoro arrefecimento exterior: 64 dB
Nível sonoro aquecimento interior: 56 dB

https://www.macorlux.pt
https://www.macorlux.pt/p/82488/AR-CONDICIONADO-CLIMATE-CL5000IL-BOSCH-SET-53-CN-COMPOSTO-POR-
https://www.macorlux.pt/p/82488/AR-CONDICIONADO-CLIMATE-CL5000IL-BOSCH-SET-53-CN-COMPOSTO-POR-
https://www.macorlux.pt/p/82488/AR-CONDICIONADO-CLIMATE-CL5000IL-BOSCH-SET-53-CN-COMPOSTO-POR-


Nível sonoro aquecimento exterior: 64 dB
SEER: 6,7
Classe de eficiência energética arrefecimento: A++
Carga de arrefecimento configurada: 5,0 kW
SCOP clima médio: 4,0
Classe de eficiência energética aquecimento clima médio: A+
Carga de aquecimento configurada clima médio: 4,0 kW
Caudal de ar nominal (interior): 780 m³/h
Caudal de ar nominal (exterior): 2100 m³/h

UNIDADE EXTERIOR
Largura: 765 mm
Altura: 555 mm
Profundidade: 303 mm
Temperatura de serviço máx. arrefecimento: 50°C
Temperatura de serviço mín. arrefecimento: -15°C
Temperatura de serviço máx. aquecimento: 24°C
Temperatura de serviço mín. aquecimento: -15°C
Quantidade de enchimento do refrigerante: 1,15 kg
PAG do fluido refrigerante: 675 kgCO2eq
Equivalente dióxido de carbono: 0,776 tCO2eq

UNIDADE INTERIOR
Largura: 794 mm
Altura: 621 mm
Profundidade: 200 mm
Temperatura de serviço máx. arrefecimento: 32°C
Temperatura de serviço mín. arrefecimento: 16°C
Temperatura de serviço máx. aquecimento: 30°C
Temperatura de serviço mín. aquecimento: 0°C
Potência de refrigeração: 4,98 kW
Potência de aquecimento: 5,28 kW


