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TERMOACUMULADOR ARISTON - VELIS
TECH DRY WIFI 100 ES EU

Resumo
100LTS - PERFIL CONSUMO: M - CLASSE B - WI-FI - INSTALAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL

Características
Depósito de aço vitrificado em titânio 
Amplo e intuitivo display frontal LCD táctil
Mais água quente disponível graças ao duplo depósito
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Maior rapidez em aquecer a água graças a duas resistências
Dupla resistência embainhada anticalcário
Ânodo ativo PROTECH que não necessita de manutenção
Design plano só 27cm de profundidade 
Multiposição: Instalação tanto em vertical como em horizontal
Controlo remoto através da App Ariston Net
Válvula de segurança a 8 bar
Função ECO EVO
Instalação vertical/horizontal
Capacidade: 100lts
Tipo de resistência: embainhada
Ânodo: eletrónico
Potência: 1500W
Tensão: 230V
Tempo aquec. 1º duche (T=450C) *: 00:46 h
Tempo aquec. ( T=45°C): 2:47h
Temp. máx. exercício: 80ºC
Pressão máx. exercício: 8 bar
Índice de proteção IP: X4
Dimensões: 1272X894mm

** Considera-se um duche 40 litros a 40ºC com temperatura de entrada água fria a 15ºC.


