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EXAUSTOR SIEMENS - LI99SA684 -

Resumo
90CM - EXTRAÇÃO MÁX.: 959M3/H - 57dB - INOX

Características
Largura: 90 cm
Cor do corpo: Inox
Tipo de instalação: Encastre
Modos de funcionamento: Saída de ar / Recirculação de ar (Acessório disponível em separado)
Potência total dos motores: 260 W
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Controlo: Indicação de 7 segmentos, touch-control
Número de níveis de potência: 3 fases + 2 intensivo
Capacidade máxima em exaustão: 503 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 959 m³/h
Potência acústica no nível máximo (2010/30/CE): 57 dB
Potência acústica no nível intensivo máximo (2010/30/CE): 71 dB
Capacidade máxima em recirculação: 500 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 811 m³/h
Potência acústica no nível máximo (recirculação de ar): 63 dB
Potência acústica no nível intensivo máximo (recirculação de ar): 74 dB
Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A
Consumo total de energia por ano: 40.9 kWh/annum
Largura: 898 mm
Profundidade: 290 mm
Distância mínima até à placa elétrica: 430 mm
Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
Diâmetro da saída de ar: 120 / 150 mm
Válvula anti-retorno não incluída
Comprimento do cabo de ligação: 175.0 cm
Friso: Instalado
Altura máxima do produto em saída de ar: 378 mm
Altura mínima do produto em saída de ar: 378 mm
Altura máxima do produto em recirculação de ar: 378 mm
Altura mínima do produto em recirculação de ar: 378 mm
Largura máxima de instalação: 524 mm
Largura mínima de instalação: 524 mm
Profundidade de instalação: 290 mm
Sensor automático da qualidade de ar (climateControl)
Motor iQdrive
Extremamente silencioso
Posição intensiva
Modos de ventilação com desligar automático: 10 min
Tipo de lâmpadas utilizadas: LED
Número de luzes: 3
Potência total das lâmpadas: 6 W
Iluminação total: 355 lm
Temperatura da cor: Neutro (3.500 K)
Função softLight

 


